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19" Office Rack Akustik Silent 10 HE / 12 HE aktiv beluftet, 600x800x660

SKU 20599-S-SILENT
Produkt Verfiugbarkeit vorratig
Belastbarkeit in kg 250

HE/U 12
Breite/width 600
Tiefe/depth 800
Hohe/height 660

kW

Segmentation

19” Office Rack Akustik 10 HE / 12 HE
(Mini Serverschrank)

e schallisoliert mit 3 SUPER SILENT Ventilatoren
e schallisoliert - Lairmreduzierung ca. 38 dB
e Thermostat zur Luftersteuerung (optional)

e Innenauskleidung mit Akustikschaum

o tiefenverstellbare 19" Lochwinkel

e max. 19" Einbautiefe 550 mm

e abschlieBbare Sichttar

e abschlieBbare und abnehmbare Rickwand

e Kabeleinlasse oben und unten

e Erdungssatz

e Doppellenklaufrollen mit 2 Feststellern

¢ Pulverbeschichtung schwarz RAL9005

e Gewicht inkl. Verpackung 70 kg (20 kg Verp.)

Die folgenden Larmpegel haben Auswirkungen auf das menschliche Verhalten:

* Bereits bei 45 dB(A) ist eine entspannte Konversation erschwert.

¢ Bei 50 dB(A) heben Betroffene die Stimme an.

* Bei 60 dB(A) mussen Betroffene laut sprechen.

* Bei mehr als 65 dB(A) AuBenbelastung andern Anwohner ihr Verhalten, d. h., sie halten Fenster geschlossen und
Balkone werden nicht mehr genutzt.

Unser SUPER SILENT Lufter ist fir ganz empfindliche Ohren, die sich besonders leise Ventilatoren

https://www.lehmann-it.de/de/19-office-rack-akustik-silent-10-he-12-he-aktiv-beluftet-600x800x660.html
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wiinschen. Vorteile: Multiframe-Lifter verhindern im Gegensatz zu herkémmlichen Liiftern die Ubertragung von
Kérperschall auf das Server-Gehause. Die Betriebslautstarke wird so sehr deutlich reduziert. Neue lageinvariante
Magnetschwebelager und ein herausragender Antrieb erméglichen ein ausgezeichnetes Volumenstrom-Lautstarke-
Verhaltnis. Das Ergebnis:Multiframe-LUfter sind im eingebauten Zustand bis zu 30 % leiser als Standard Liifter,
extrem langlebig und ausfallsicher.
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