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Outdoor Kiihlgerate Kiuhlgerate 1948 W fur Edelstahl-Serverschranke
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SKU DTS 3165/3185-LE
Produkt Verfiigbarkeit Lieferzeit auf Anfrage
Belastbarkeit in kg

HE/U 25
Breite/width 800+145
Tiefe/depth 800
Hoéhe/height 1200
kW 0.51
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Als optionale Erganzung fur unsere hochwertigen Edelstahl-Serverschranke bieten wir Outdoor-Kuhlgerate, die
gemal den NEMA-Standards zertifiziert sind. Diese Gerate sind in verschiedenen Varianten erhaltlich, darunter
Indoor (NEMA Typ 12), Outdoor (NEMA Typ 3R/4) und Outdoor/Washdown (NEMA Typ 4/4X Edelstahl), und bieten
herausragende Leistung und Zuverlassigkeit.

Mit einer hohen Schutzart von IP 56 sind sie bestens geeignet fur Labors und Outdoor-Anwendungen. Diese
wartungsfreien Kihlgerate gewahrleisten zuverlassige Funktion, selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen.

Unsere DTS 3165-Gerate sind nach NEMA 3R/4 zertifiziert und verfigen Uber eine pulverbeschichtete Stahlhaube,
die robusten Schutz bietet. Die DTS 3185-Gerate hingegen sind nach NEMA 4/4X zertifiziert und mit
Edelstahlhauben ausgestattet, die zusatzlichen Schutz vor den Elementen bieten.

Die UL-zertifizierte NEMA Type 3R/4-Dichtung gewahrleistet eine zuverlassige Abdichtung des Gehauses, schitzt
lhre Ausristung vor Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen und ermdéglicht den Einsatz in herausfordernden

https://www.lehmann-it.de/de/outdoor-kuhlgerate-kuhlgerate-1948-w-fur-edelstahl-serverschranke.html
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Umgebungen.

Diese Kuhlgerate verfigen Uber Kondensatoren mit 3 mm Lamellenabstand, die eine dulRerst effiziente Abwehr
stark verschmutzter und aggressiver Umgebungsluft ermdglichen.

Grol3e Abstande zwischen Ein- und Auslassoéffnungen gewahrleisten einen reibungslosen Luftstrom im Gehause,
verhindern Hotspots und sorgen fur gleichmaRige Kuhlleistung.

Zusatzlich sind die DTS 3165/3185-Gerate mit integrierter Kondensatverdunstung ausgestattet, was manuelles
Entleeren Uberflissig macht.

Mit einer Kuhlleistung von 1948 W sind diese Kuhlgerate flr den Seitenanbau ausgelegt, was ihre Vielseitigkeit und
Anpassungsfahigkeit fir verschiedene Installationsumgebungen unterstreicht.

Die DTS 3185-Gerate nach NEMA 4/4X und die DTS 3165-Gerate nach NEMA 3R/4 sind UL-zertifiziert und bieten
hochste Sicherheit und Zuverlassigkeit.

Wahlen Sie unsere Outdoor-Kihlgerate aufgrund ihrer herausragenden technischen Leistung und robusten
Bauweise. Lehmann IT ist Ihr vertrauenswurdiger Partner fir diese Kihlungslésungen, die den Schutz und die
optimale Funktion Ihrer elektronischen Gerate in jeder Umgebung sicherstellen.

https://www.lehmann-it.de/de/outdoor-kuhlgerate-kuhlgerate-1948-w-fur-edelstahl-serverschranke.html



