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19" Klimaschrank 25 HE mit SlimFit Klimagerat 1500 W, 800+260x800x1200

SKU 20619-SK-1500-CB
Produkt Verfuigbarkeit Lieferzeit auf Anfrage
Belastbarkeit in kg

HE/U 25
Breite/width 800+260
Tiefe/depth 800
Hoéhe/height 1200
kw 1.5

Segmentation

19" Klimaschrank mit Klimagerat mit 1500 W

e 19" Schrank vormontiert

e mit Seitenklhlgerat 1500 Watt

e Betriebsspannung Volt/Hz 230, 50/60

 mit Kanalsystem fiir gezielte Luftstromsteuerung
e Rahmen im Stecksystem, zerlegbar

e Seitenwande abnehmbar

e Sichttdr vorne

e Volltir hinten

e Drehhebelgriffe abschlieBbar

o tiefenverstellbare 19" Lochwinkel

e Erdungssatz

e Dachmodul mit Kabeleinlass

e Bodenmodul mit Kabeleinlass

o NivellierfuRe

e Spezielles Kanalsystem fur gezielte Luftstromsteuerung
e Pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

¢ inkl. Comm-Board Ferniiberwachungsystem

Spezifikationen Klimaeinheit:

e Kuhlleistung: 1500 Watt

https://www.lehmann-it.de/de/19-klimaschrank-25-he-mit-slimfit-klimagerat-1500-w-800-260x800x1200.html
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e Spannung: 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz) und 400/460 V 3-phasig (50/60 Hz)
e Betriebstemperaturbereich: 10 °C bis 55 °C

Optionen:

o Filter
e Kondenswasser-Ablaufkit
e Fernuberwachungssystem Comm-Board

Eigenschaften:

e Schutzart: IP 54 (interner Kreislauf) / UL-Typ 12

e Standardisierte MaRRe und Ausschnitte- einfacher Komponentenwechsel dank Ausschnitt- und
Befestigungspunkten

e Ansprechendes Design mit Kunststoffverkleidung, optimierter Luftstrom

e Staubabweisendes Register fir filterlosen Betrieb

¢ Hocheffizienter Rollkolbenkompressor

¢ Aktives Kondenswassermanagement mit Heizelement

e Bedienungsfreundliche Steuerung mit Display flur Einstellungen, Status- und Alarmanzeigen

e TUrkontaktfunktion

e Klemmblock

 Ferniiberwachungssystem - weltweite Uberwachung mit SNMP, Ethernet/IP, Modbus-TCP und ProfiNet
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